
STANDARDNÍ PROVEDENÍ VRTU
PRO JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY

PROVEDENÍ A ÚPRAVY ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY
DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

ÚPRAVY ÚSTÍ ZDROJE
REKONSTRUKCE STUDNY

JÍMACÍM VRTEM
ODTĚSNĚNÉ
NEŽÁDOUCÍ
PŘÍTOKY

NADZEMNÍ NEZÁMRZNÁ ŠACHTICEZHLAVÍ VRTU
(UZÁVĚR ÚSTÍ)

PODZEMNÍ A POJEZDOVÁ ŠACHTICE

VÝSTROJ STUDNY

TLAKOVÉ ÚPRAVY ZHLAVÍ

LACE
PŘETAŽENÍ VÝSTROJE VRTU
NAD HLADINU VODY VE STUDNI

CEMENTOVÉ
TĚSNĚNÍ
NEŽÁDOUCÍCH
PŘÍTOKŮ VÝSTROJ VRTU

TYP HDPE
VNĚJŠÍ PRŮM. 160 mm
SVĚTLOST 140 mm
SÍLA STĚNY 9,1 mm

INSTALACE
ČERPACÍ
TECHNIKY

PLÁŠŤ VRTU
MIN. ŠÍŘE 30 mm

PLNÁ ČÁST
VÝSTROJE

HLOUBKA STUDNY

ODTĚSNĚNÍ VODY
STUDNY OD VRTU

ŠTĚRKOVÝ FILTR
(OBSYP)

PŘÍPOJKY A VNITŘNÍ INSTALACE
VÝSTROJ VRTU
TYP HDPE
VNĚJŠÍ PRŮM. 160 mm
SVĚTLOST 140 mm
SÍLA STĚNY 9,1 mmCEMENTOVÉ

TĚSNĚNÍ

HLADINOVÉ SNÍMAČE
PLNÁ ČÁST
VÝSTROJEPERFOROVANÁ ČÁST

VÝSTROJE
(VTOKOVÉ OTVORY)
TYP ŠTĚRBINOVÁ
ŠÍŘE 1,5 MM

JÍMANÉ
ZÁJMOVÉ
PŘÍTOKY

PERFOROVANÁ ČÁST
VÝSTROJE
(VTOKOVÉ OTVORY)
TYP ŠTĚRBINOVÁ
ŠÍŘE 1,5 MM

ARMATURY A POTRUBÍ

ŠTĚRKOVÝ FILTR
(OBSYP)

HLOUBKA VRTU
VRTNÝ PRŮMĚR
(PRŮMĚR VRTU)
MIN. 219 mm

ČERPACÍ TECHNIKA

VRTNÝ PRŮMĚR
(PRŮMĚR VRTU)
MIN. 219 mm HLOUBKA VRTU

Vodní zdroje - vrtné práce, s.r.o.
Nabídkový list prováděných prací a dodávek
I. Zdroje podzemní vody

JÍMANÉ
ZÁJMOVÉ
PŘÍTOKY

NADZEMNÍ NEZÁM

PODZEMNÍ A POJEZD

INSTA


